
So einfach finden Sie die richtigen Rollläden.

Qualitäts-Rollläden nach 

Europanorm13659

ROLLLÄDEN,  AUSSENJALOUSIEN,  INSEK TENSCHUTZ + TORE



Kriterien Einbauhöhe der Abschlüsse 
im mittleren Bereich 0 - 8 m

Einbauhöhe der Abschlüsse 
im mittleren Bereich 8 - 20 m

Einbauhöhe der Abschlüsse 
im mittleren Bereich 20 - 100 m

Gelände- 
kategorie Anforderungen

Windlastzone Windlastzone Windlastzone

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I Windwider- 
standsklasse 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 6

II Windwider- 
standsklasse 3 3 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5

III Windwider- 
standsklasse 2 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5

IV Windwider- 
standsklasse 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5

Quelle: DIN EN 13659:2004

Quelle: DIN 1055-4: 2005-03

IV Stadtgebiete, bei denen 
mindestens 15 % der 

Fläche mit Gebäuden bebaut 
sind, deren mittlere Höhe 15 m 
überschreitet

Quelle: DIN 1055-4: 2005-03

I Offene See, Seen mit min-
destens 5 km freier Fläche 

in Windrichtung; glattes 
flaches Land ohne Hindernisse

II Gelände mit Hecken, 
einzelne Gehöften, 

Häusern oder Bäumen, z.B. 
landwirtschaftliches Gebiet

III Vorstädte, Industrie- 
oder Gewerbege-

biete; Wälder

GeLändekateGOrIen

WIndLaStzOnen

eInSatzempFeHLunGen

Das Gelände ist in vier Geländeka-
tegorien eingeteilt, die maß-
gebend für die Windprofile und 
somit für die Windgeschwindig-
keiten sind.

Ab einer Einbauhöhe der Rollläden von 100 m , für Bauten, die keinen eckigen Grundriss aufweisen und für Bauwerke, die über einer Geländehöhe von 800 m 
errichtet werden, ist ein gesonderter Nachweis für die Klassifizierung zu erbringen. Die angegebenen Werte stellen Anhaltswerte dar.

klassen 0 1 2 3 4 5 6

Nominaler Prüfdruck  
p (N/m²) < 50 50 70 100 170 270 400

Sicherheitsprüfdruck  
1,5 p (N/m²) < 75 75 100 150 250 400 600

Windwiderstandsklassen 

Windlastzone Wind-
geschwindigkeit

1 22,5 m/s

2 25,0 m/s

3 27,5 m/s

4 30,0 m/s

Windwiderstand lässt sich 
ermitteln.



Gültig für die Baureihen VB, AK, AK-Plus, SE. Bei den Baureihen SR und RS beträgt der Windwiderstand Klasse 0. Parameter: Führungsschienen System ALUKON. Abzugsmaße und Nuttiefe der 
FS gem. Angaben ALUKON (die Anforderungen gem. Technischer Richtlinie Blatt 2 Rollladen-Rollpanzer des Bundesverband Rolladen + Sonnenschutz e. V. werden eingehalten). Schlussleisten 
passend zu den ALUKON-Profilen.

Profil Schiene
Windwiderstandsklasse W bei Elementbreite (cm)

140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400

mY 442
ausgeschäumtes 
Aluminiumprofil 

42 mm Deckbreite

A 13 6 5 4 3 2

A 3 6 5 4 3 2

A 5 6 5 4 3 2

AK(P) 6 5 4 3

m 411
ausgeschäumtes 
Aluminiumprofil 

42 mm Deckbreite

A 13 6 5 4 3 2

A 3 6 5 4 3 2

A 5 6 5 4 3 2 1

AK(P) 6 5 4 3

m 411-H
Aluminium- 

Hartschaumprofil 
42 mm Deckbreite

A 13 6 5 4 3

A 3 6 5 4 3 2

A 5 6 5 4 3 2 1

AK(P) 6 5 4 3

m 430
ausgeschäumtes 
Aluminiumprofil 

42 mm Deckbreite

A 13 6 5 4 3

A 3 6 5 4 3 2

A 5 6 5 4 3 2

Profil Schiene
Windwiderstandsklasse W bei Elementbreite (cm)

140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380

m 520
ausgeschäumtes 
Aluminiumprofil 

52 mm Deckbreite

A 13 6 5 4 3 2

A 3 6 5 4 3 2

A 5 6 5 4 3 2 1

AK(P) 6 5 4 3

e 37 / e 45
stranggepresste 

Aluminiumprofile 
37,3/44,4 mm Deckbr.

A 13 6 5 4

A 3 6 5 4

A 5 6 5 4 3

AK(P) 6 5 4

Profil Schiene
Windwiderstandsklasse W bei Elementbreite (cm)

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320

m 317 
ausgeschäumtes 
Aluminiumprofil 

37 mm Deckbreite

A 13 6 5 4 3

A 3 6 5 4 3

A 5 6 5 4 3 2

AK(P) 6 5 4 3

m 337
ausgeschäumtes  
Aluminiumprofil 

37 mm Deckbreite

A 13 6 5 4 3

A 3 6 5 4 3

A 5 6 5 4 3

m 337-H
Aluminium- 

Hartschaumprofil 
37 mm Deckbreite

A 13 6 5 4

A 3 6 5 4 3

A 5 6 5 4 3

m 311
ausgeschäumtes  
Aluminiumprofil 

31,5 mm Deckbreite

A 13 6 5 4 3

A 3 6 5 4 3 2

A 5 6 5 4 3 2

AK(P) 6 5 4 3 2

m 328
ausgeschäumtes 
Aluminiumprofil 

37 mm Deckbreite

A 13 6 5 4 3

A 3 6 5 4 3 2

A 5 6 5 4 3 2

da / a9
einwandige 

Aluminiumprofile 
34 mm Deckbreite

A 13 6 5 4

A 3 6 5 4 3

A 5 6 5 4 3 2

Profil Schiene
Windwiderstandsklasse W bei Elementbreite (cm)

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240

rm 37
PVC-Profil 

36,6 mm Deckbreite

A 13 6 5 4 3

A 3 6 5 4 3 2 1 0

A 5 6 5 4 3 2 1 0

AK(P) 6 5 4 3 2 1 0

re 52 
PVC-Profil 

52,5 mm Deckbreite
AK(P) 6 5 4 3 2 1

Windlastzone Wind-
geschwindigkeit

1 22,5 m/s

2 25,0 m/s

3 27,5 m/s

4 30,0 m/s

WIndWIderStandSkLaSSen VOn aLukOn-rOLLLäden nacH dIn en 13659



mittels Salzsprühtest nach ISO 9227

Prüfung nach DIN EN 14201

Prüfung nach DIN EN 13527

Angaben der Motorhersteller

ALUKON GmbH & Co. KG · Münchberger Str. 31 · D-95176 Konradsreuth · Telefon 0 92 92 / 950-0 · Fax 0 92 92 / 950-293 · Internet www.alukon.com · E-Mail info@alukon.com

Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.
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Bedienung klasse 1 klasse 2

Handkurbel 30 N 15 N

Gurt, Schnur 90 N 50 N

anzahl der 
zyklen klasse 1 klasse 2 klasse 3

Ausfahren/ 
Einfahren 3 000 7 000 10 000

Wenden 6 000 14 000 20 000

klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 4

Bestandteile 
innen 24h 48h --- ---

Bestandteile 
außen --- 48h 96h 240h

motortyp abweichung der 
endschalter

abweichung der 
endschalter

Standard-
Rohrmotor

Klasse 1 Klasse 2

+/- 15° +/- 5°

WeItere prüFerGeBnISSe
In den nachstehenden Übersichten sind die nicht geforderten Leistungsklassen nach DIN EN 13659 aufgeführt. Die genannten Leistungsanforde-
rungen sind keine „wesentlichen Eigenschaften“ und deshalb nicht Vorraussetzung für die CE-Kennzeichnung von Rollläden. Hierbei handelt es sich 
um zusätzliche prüfungen von ALUKON-Produkten.

Bedienkraft 

Genauigkeit der endlagen

Lebensdauerzyklen

korrosionsbeständigkeit

Mit ALUKON-Rollläden geprüfte/
erfüllte Anforderungen:

Die Sicherheit 
für Qualitäts-
produkte


